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- Estructura o
La estructura de los edificios es de hormigén armado. Un organismo de control técnico independient
garantiza la perfecta ejecucion de la estructura, que ademas esta cubierta por un seguro decenal.

- Fachada

La fachada del edificio tiene imagen e identidad propia, tanto la parte que da a viales publicos como la que
da a las zonas comunes se resuelve mediante ladrillo cara vista y aplacado de piedra (segun disefio).

Los petos de las terrazas en plantas tipo se resuelven con barandilla de vidrio y peto de ladrillo cara vista
segun disefo. En las terrazas de los aticos los petos son de ladrillo cara vista.

- Carpinteria Exterior °

La carpinteria exterior es de aluminio lacado con rotura de puente térmico, en color gris en el exterior mientras
que en el interior es de color blanco. El doble acristalamiento con camara de aire reduce notablemente el
intercambio de energia frio-calor y el ruido exterior, asegurando un buen confort en el interior. i

Las ventanas de salones y dormitorios tienen persianas de aluminio motorizadas en el color gris de |
carpinteria, con aislamiento térmico y acustico incorporado. \_/

° - Tabiqueria y aislamiento

La separacion entre viviendas es mediante tabiqueria tradicional de medio pie de ladrillo trasdosado
con placa de yeso laminado y aislamiento en su interior.

Las divisiones interiores entre diferentes estancias de una misma vivienda tienen placas de yeso
laminado con aislamiento. En las zonas hiumedas la placa es antihumedad.

NV

Para poder vivir con tranquilidad y sin ruidos, las viviendas estan adecuadamente aisladas en
forjados intermedios.

 Pavimentos ®

Enlo que se refiere al suelo, en las areas del recibidor, salon, dormitorios y, distribuidor es de tarima laminada

con rodapié en DM acabado en color blanco.
En las cocinas, tendederos, bafios y terrazas se ha seleccionado una baldosa de material cerdmico.
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e ° Paramentos verticales y horizontales

Las paredes del recibidor, salén, dormitorios y distribuidor estédn acabadas en liso, con pintura plastica lisa
de color claro.

\ El paramento en cocinas y bafos se resuelve con material ceramico.

Contamos con falso techo de placa de yeso laminado en todas las estancias de la vivienda, salvo donde va la
maqguina de ventilaciéon y la prevision de maquinaria del aire acondicionado que se resuelve con falso techo
registrable de lamas metalicas.

Los techos de placa de yeso laminado estan acabados con pintura plastica lisa en color blanco.

- Carpinteria Interior °

La puerta de entrada a la vivienda es blindada, acabada en color blanco en el interior y madera clara al |
exterior. Dotada de cerradura de seguridad con varios puntos de anclaje, tirador, mirillay manivela cromada.

Las puertas interiores tienen acanaladuras horizontales, acabadas en color blanco, con picaporte.

Los armarios empotrados son modulares con puertas abatibles acabados en color blanco y tirador, forrado
con tablero de melamina y revestidos interiormente con balda para maletero y barra para colgar.

» Muebles de cocinay electrodomeésticos

La cocina se entrega con muebles bajos y altos y encimera de cuarzo compacto.

El equipamiento de electrodomésticos incluye campana telescopica integrada en el mobiliario, placa de
induccion, horno en acero inoxidable y microondas, dispuestos en columna, fregadero de acero inoxidable
bajo encimera con griferia monomando, frigorifico en acero inoxidable, lavavajillas en acero inoxidable y
lavadora en acero inoxidable.

- Sanitarios y_griferia °

El bafo principal se entrega con lavabo blanco integrado en mueble. El inodoro es de porcelana vitrificada
en color blanco con cisterna oculta. Bidé en porcelana vitrificada en color blanco y el plato de ducha es de

color blanco con griferia termostatica. D
El bafio secundario se entrega con el lavabo blanco integrado en mueble. El inodoro es de porcelana

vitrificada en color blanco con cisterna oculta y la bafera es de color blanco.

Todas las griferias tienen acabado cromado con accionamiento monomando (salvo en las duchas donde la
griferia sera termostatica) y economizadores de chorro.

Completamos el equipamiento de los bafios con espejos.
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- Calefaccion, climatizacion y agua caliente °

La calefaccion es por suelo radiante con produccion centralizada, con contadores individuales por vivienda.
En este sistema de distribucion los radiadores se sustituyen por un sistema de tubos que se colocan por
debajo del suelo, y por ellos circula el agua caliente. En este caso el suelo se convierte en emisor de calor.
Este sistema es muy eficiente ya que la temperatura a la que hay que calentar el agua esta entre 35°C y 45°C,
coincidiendo con la temperatura a la que opera la caldera, ahorrando asi energia. El suelo radiante distribuye
homogéneamente el calor, esto lo hace aun mas eficiente y aumenta el confort de |la estancia.

Cada uno de los dormitorios y salones cuenta con un termostato para regular la calefaccion.

El sistema se compone de una caldera central de gas de maxima seguridad, que produce agua caliente
para la instalacion de calefaccion de todas las viviendas y para la red de agua caliente sanitaria de cocinas y
bafos. Se utiliza instalacion de aerotermia par cubrir para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
exigida por normativa.

p e - Calificacion energetica A

Las viviendas tienen Calificacion Energética A lo que supone una disminucion de emisiones CO,
y una reduccion significativa de la demanda energética del edificio (calefaccion y agua caliente sanitaria).

- Esta calificacion se consigue mediante la adopcién de las siguientes medidas:

“Mayor aislamiento térmico que se obtiene mediante la mejora de la envolvente térmica duplicando
el aislamiento de fachada, mejorando el de cubierta y separacion con zonas comunes, asi como la
carpinteria e incorporando vidrios bajo emisivos.

©Caldera centralizada de condensacion:

*Mayor rendimiento que las calderas convencionales.
*Menor consumo de combustible.
*Menor emisiones de CG.
*Mayor vida util de la caldera.
©Suelo radiante:

*Trabaja a temperaturas bajas, favoreciendo el incremento del rendimiento de la caldera.

*Se consigue la misma sensacion de confort que un sistema convencional a menor temperatura
ambiente.

eSistema invisible y limpio.

*Mayor sensacion de confort al realizarse un reparto uniforme del calor desde la zona mas baja de las

estancias.
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& Instalacion de aerotermia centralizada que supone una reduccién del consumo energético para
la preparacion de ACS y por tanto reduccion de las emisiones de CO,,

Esta calificacion se traduce en un ahorro energético estimado del 89% en viviendas y en un importante
ahorro econdmico*, tomando como referencia una vivienda con calificacion energética F de 95m? de
superficie Util con una instalacion de calefaccion mediante caldera de condensacion individual + suelo
radiante + bomba de calor mediante conductos.

O.
60%

AHORRO ENERGETICO
PRODUCCION ACS

1.050€

AHORRO
ECONOMICO
ANUAL*

89%

AHORR
ENERG ETICO"‘

REDUCCION DE
EMISIONES*

* Se supone una potencia eléctrica contratada de 4,6 kW con Tarifa 2.0 A de Unidn Fenosa actualizada a Octubre 2021y
Tarifa Estable Gas de Unidn Fenosa actualizada a Octubre 2021.

- Electricidad y Telecomunicaciones ®

Las estancias cuentan con mecanismos de disefo plano en color blanco de primera calidad, suficientes para
garantizar el uso 6ptimo de cada una de las superficies que componen la vivienda. En las terrazas se ha
previsto una toma eléctrica estanca e instalaciéon de apliques.

Las viviendas disponen de tomas de television, FM y teléfono en todas las estancias, excepto en los bafios. Asi
mismo, se dispone de video portero electrénico para la apertura de las puertas de acceso.

° - Fontaneria

Cada una de las viviendas dispone de llave de corte de agua en el interior.
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» Zonas Comunes

La promocidon cuenta con sala social-gourmet, sala de nifos, gimnasio, aseos, cuarto de bicicletas y sala de
estudio.

En la urbanizacion exterior se dispone de piscina para adultos y piscina infantil, asi como de un parque
infantil, donde los niflos pueden disfrutar jugando en un entorno protegido.

« Ascensores

Los portales de las viviendas disponen de ascensores eléctricos con puertas automaticas. Las puertas son de
acero inoxidable en planta sobre rasante y de chapa pintada en plantas sétano.

- Garajes y Trasteros o

El edificio cuenta con garaje para vehiculos con puerta automatica accionada con mando a distancia
y con posibilidad de sistema inteligente de control de accesos y gestidon de aperturay cierre. Este sistema
convierte el smartphone en el mando del garaje, y permite:

o Evitar problemas por la pérdida del mando o tener que hacer copias para cada miembro de la familia
o vehiculo.

» Controlar todas las puertas de acceso equipadas con el sistema desde el mismo dispositivo.

o Conceder la App y en tiempo real permisos a invitados con total seguridad, en los periodos en que se les
dé permiso y con un registro de aperturas.

El sistema es totalmente compatible con el acceso tradicional mediante llave o mando a distancia.
Desde las viviendas se accede al garaje directamente desde el ascensor, a través de vestibulos.
En los garajes se dispone de preinstalacion para recarga de vehiculo eléctrico segun normativa (ITC) BT 52.

Los trasteros se entregan pintados y el solado sera de hormigon pulido.

° - Portales

En el interior del portal nos encontramos con una cuidada combinacion de materiales, solado cerdmico con
felpudo integrado en la entrada y una seleccion de detalles que confiere al portal un agradable espacio de
ole acceso a las viviendas.

Asi mismo, en los distribuidores, las paredes llevan revestimiento mural vinilico.
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