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ivir en Javea
[ Lujoso complejo de 27 viviendas |
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En la mejor zona, playa del Arenal
Con el barco amarrado en la puerta de casa



El complejo

La casa de tus suefos a pocos metros del mar y junto al puerto deportivo
de la Bahia de Javea.

Un lujoso complejo de 27 viviendas de 2 a 3 dormitorios y aticos en dos :
plantas de 3 a 4 dormitorios disefiados para disfrutar tanto dentro como '. t i.:. y
fuera de la vivienda. '

En un entorno residencial muy tranquilo, pero cercano a todo tipo de g ':'F e o rl:l
servicios. Pisos pensados hasta el mas minimo detalle, donde la luz preside ¥ f.,:
cada estancia, y con espacios abiertos y comodos, habitaciones dobles con e b
armarios empotrados y vestidos, vestidor en la habitacién principal y bano L

en suite. : y

Con un equipamiento a la altura de los perfiles mas exigentes: cocina 5 i

amueblada con tiradores ocultos, y equipada con electrodomésticos de &

alta gama; climatizacién de aire acondicionado por conductos, banos con }f‘ '

baneray ducha con mampara, entre otros muchos detalles de acabados de i

ol caldad Vivir en Javea
Alta Eficiencia energética gracias a que instalamos aerotermia, [ Lujoso complejo de 27 viviendas |
Ventilacion Mecanica Controlada, y alto aislamiento térmicoy En la mejor zona, playa del Arenal

acustico. Con el barco amarrado en la puerta de casa



Zonas comunes para compartir momentos inolvidables

Amplias y equipadas con todo lo necesario: piscina exterior, zonas ajardinadas dénde
relajarte y zona infantil para el disfrute de toda la familia.



Terrazas con espectaculares vistas

Especialmente concebidas para aprovechar al maximo la luz natural
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Despierta con el sonido de las olas

Tranquilidad, exclusividad, naturaleza, son sélo algunas de las cosas ‘
que encontraras en el Residencial Marina Bay Javea.
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Cuando te situas dentro de la parcela de Marina Bay, uno no deja de
contemplar con especial asombro, la belleza del entorno que te rodea, E
donde el caracteristico sonido del mar provoca una especie de paz interior '

dificilmente explicable si no se esta alli mismo.
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Ademas, ese aroma a brisa marina impregna los poros de la piel y te ofrece
una sensacion de libertad que sélo el mar puede conseguir.

o o ”
Las gaviotas, en su vuelo alrededor de |la parcela de Marina Bay son VIVI r e n J avea

testigos de las mejores vistas que uno puede tener de la bahia de Javea,
con la reserva marina del cabo de San Antonio si miramos al mar y el
parque natural del Macizo del Montgé si miramos a la montana.

[ Lujoso complejo de 27 viviendas |

En la mejor zona, playa del Arenal

Con el barco amarrado en la puerta de casa




Su inmejorable ubicacién, te permite
estar una zona silenciosa, pero a la vez
disponer de todo tipo de comercios y
serviciosenlaAvenidade La Libertady
por la noche, disfrutar de un relajante

paseo por la playa antes de cenar en
alguno de los fantasticos y numerosos
restaurantes que encontraras en la
Playa del Arenal.
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Inmejorable ubicaciéon

A un paso andando de la Playa del Arenal, de I.a"zo.né”dé oc

o
ioy de la zona comercial.
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Gastronomia

La playa deja paso libre al agua de
mar a través del recientemente
inaugurado Canal de la Fontana, en
donde se pueden observar los mas de
300 amarres para embarcaciones,
todo un lujo para los futuros
residentes de Marina Bay.

Con el barco amarrado
en la puerta de casa.




La Playa del Arenal, situada en el
centro de la bahia de Javea, es el
principal nucleo turisticoy, sin lugar
a dudas, la playa mas conocida y
frecuentada por los banistas, por su
finisima arena y sus aguas poco
profundas.




Dormitorio 1
14.53 m?

Dormitorio 2
10.51 m?

[ ]

Comedor/Estar/Cocina
31.04 m?

Terraza cubierta
24.69 m?

Terraza descubierta
31.87 m?

Vivienda 0_2 Tipo 2D-01
Zaguan 1
Planta baja

Superficie util vivienda

Superficie util terraza cubierta 24.69 m?

Superficie util terraza desc.

Superficie util jardin --m?2

Superficie UTIL TOTAL

Sup. CONSTRUIDA TOTAL 96.92 m?

Sup. CONSTRUIDA con EC

* La vivienda denominada XD-XX"es idéntica a la XD-XX de mismo
nombre pero simétrica.
La superficie construida con espacios comunes computa el 100% de
terrazas cubiertas

EL presente documento es de caracter informativo y podrd experimentar
variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el
de la cocina, es meramente informativo. Los giros de las puertas y la distribucién
de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas son
aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por razones de indole
técnica en el desarrollo de la ejecucion de obra.



Dormitorio 2 Dormitofio 3
96 m? 11.88 m?

Dormitorio 1
12.75 m?

Vivienda 1_1 Tipo 3D-03
3D-03, 3D-032
Zaguan 1
Planta primera y segunda

Superficie util vivienda

101

3.10m?

Superficie util terraza 12.80 m?

— |- Pasillo

Superficie util lavadero

. Vesioue Superficie UTIL TOTAL

eg
&3
3
o N I

Sup. CONSTRUIDA TOTAL 106.88 m?

Lavadero
1.83 m?

Sup. CONSTRUIDA con EC

Q)

omedor/Estar/Cocina
29.36 m?

L[]
[]]

* La vivienda denominada XD-XX"es idéntica a la XD-XX de mismo
nombre pero simétrica.
La vivienda denominada XD-XX 2 es idéntica a la XD-XX de mismo

nombre pero con la terraza descubierta.
La superficie construida con espacios comunes computa el 100% de
terrazas cubiertas
I
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Terraza cubierta

12.80 m?
E EL presente documento es de caracter informativo y podrd experimentar

variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el
de la cocina, es meramente informativo. Los giros de las puertas vy la distribucion
de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas son
aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por razones de indole
técnica en el desarrollo de la ejecucion de obra.
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Vivienda 2_2 Tipo 4D-01
Zaguan 1
Planta segunda y bajo cubierta

Superficie util vivienda

Superficie util terraza 141.69 m?

Superficie UTIL TOTAL

Sup. CONSTRUIDA TOTAL 132.83 m?

Sup. CONSTRUIDA con EC

* La vivienda denominada XD-XX"es idéntica a la XD-XX de mismo
nombre pero simétrica.
La superficie construida con espacios comunes computa el 100% de
terrazas cubiertas

EL presente documento es de caracter informativo y podrd experimentar
variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el
de la cocina, es meramente informativo. Los giros de las puertas y la distribucién
de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas son
aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por razones de indole
técnica en el desarrollo de la ejecucion de obra.



Instalacién de climatizacion y ACS por Aerotermia

La energia renovable que se utilizara en las viviendas
serd la aerotermia, la cual consiste en aprovechar la
energia que tiene el aire exterior, mediante bombas
de calor aire-agua de gran eficiencia.

La aerotermia se utilizara tanto para la produccién de
agua caliente sanitaria (ACS), como parala
climatizacion de las viviendas. Los equipos instalados,
seran de la marca MITSUBISHI ELECTRIC o similar.

MITSUBISHI
PEAD-MT71JA

|

1

ACUMULADOR ACS 1501

MITSUBISH|
PUHZFRPTIVHA i R

El ot —AFS

Las unidades exteriores se instalaran en
la cubierta del edificio.

Para la climatizacion se instalard Ia
unidad interior sobre el falso techo del
bano y se distribuira el aire climatizado
mediante un sistema de conductos 'y
rejillas, en cada estanciade lavivienda, el
sistema estard controlado por un
termostato ubicado en el comedor.

Para la produccion de ACS se utilizara la
misma unidad exterior de aerotermiay
en las cocinas se instalara el hidrobox,
encargado de proporcionar la energia
para calentar el agua, la cual se
depositard en un acumulador de 150
litros con el fin de garantizar un consu-
mo adecuado.



Prevision para recarga de vehiculos eléctricos

El garaje del edificio cuenta con una
. preinstalacion paralarecargade
vehiculos eléctricos.

La preinstalacion consiste en una
bandeja que discurre por el techo a lo
largo de todas las plazas de garaje,
comunicando estas con el cuarto de
contadores eléctricos, para facilitar y

ordenar las instalaciones futuras de
puntos de recarga.

Calificacién de eficiencia energética

La eficiencia energética de un edificio se
calcula midiendo la energia que se
consume durante un afio en condiciones
normales de usoy ocupacién en cuanto a
calefaccion, agua caliente sanitaria,
ventilacion, iluminacién. Teniendo en
cuenta los parametros de la envolvente
del edificio, y las instalaciones
proyectadas para el mismo, el edificio Emisiones globales (kgCO2)/m2 afo)t
tiene una calificacion de eficiencia

energética B.




Envolvente del edificio

En el disefio de las envolventes se caracterizan por su importante inercia térmica, como
acumuladores térmicos pasivos que suponen un importante ahorro energético:

La fachada del edificio esta formada por
la siguiente composicion:

Ladrillo ceramico de % pié con enfoscado
por la parte interior y enlucido por la
parte exterior.

Camarade aire sin ventilar de 1cmde
espesor.

Aislamiento mediante lana mineral de 5,5
cm de espesor.

Dos placas de yeso laminado de 1,5cm de
espesor en la parte interior de la vivienda.

La cubierta plana comunitaria del edificio esta
formada por la siguiente composicion:

Piedra de rio con un espesor de 8cm, sobre fieltro
de geotextil.

Poliestireno expandido con hidrofluorcarbonos
HFC de 6cm de espesor.

Lamina impermeabilizante de betun.

Forjado reticular con entrevigado de hormigén
aligerado de 30 cm de espesor.

Enlucido de yeso de 1,5cm de espesor.

La cubierta plana comunitaria de las terrazas esta formada por la siguiente composicion:

Pavimento de gres de 1cm de espesor.

Capade regulacion formada por 3cm de mortero de cemento, sobre lamina de geotextil.

Poliestireno expandido con hidrofluorcarbonos HFC de 6cm de espesor.

Lamina impermeabilizante de betun.

Forjado reticular con entrevigado de hormigén aligerado de 30 cm de espesor.

Enlucido de yeso de 1,5cm de espesor.



La cubierta inclinada esta formada por la siguiente composicion:

Teja ceramica plana.

Capa de regulacién formada por 2cm de mortero de cemento, sobre lamina de geotextil.
Poliestireno expandido con hidrofluorcarbonos HFC de 6cm de espesor.

Lamina impermeabilizante de betun.

Forjado reticular con entrevigado de hormigoén aligerado de 20 cm de espesor.

Enlucido de yeso de 1,5cm de espesor.

Orientacion del edificio y control de soleamiento

La fachada principal del edificio esta orientada al Sur-este. Con el fin de controlar la radiacion
directa en los acristalamientos de las fachadas, para que no se produzcan sobrecalentamientos, se
han previsto unos voladizos en las terrazas del edificio.

Red separativa de aguas

El edificio contara con una red separativa de aguas fecales y aguas pluviales.

Todos los conductos, que discurran por techos de dormitorios y/o comedores, seran de pvc
insonorizados.

Ventilaciéon de las viviendas

Las viviendas dispondran de un sistema de ventilacion cruzada. La admision se realizara en
comedores y dormitorios, a través de aperturas en las carpinterias. La extraccion sera mecanica, y
se realizard desde los cuartos himedos (aseoy cocina), extrayendo el aire por la cubierta del edificio
mediante conductos disenados para tal fin.
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DIVISIONES INTERIORES

- Separacion entre viviendas mediante fabrica de ladrillo doble hueco de 7 cm,
doble guarnecido de yeso y doble trasdosado autoportante de placa de yeso
laminado de 72,5 mm, con aislamiento de manta de lana mineral de 50 mm de
espesor.

- Las particiones interiores seran de tabiques de doble placa de yeso laminado
de 125 mm sobre estructura galvanizada de 48 mm, mediante montantes
separados a 60 cm y canales y manta de lana mineral de 50 mm de espesor.

CALEFACCION Y ACS

- Generacion de agua caliente sanitaria y aire acondicionado mediante
sistema de aerotermia.

FACHADAS

- Fachada de fabrica de ladrillo tosco de % pie enfoscado con mortero
hidréfugo al interior con revestimiento continuo mediante enfoscado
maestreado con mortero mixto de conglomerantes hidricos y capa de
acabado fino mineral base de cal.

Hoja interior mediante trasdosado autoportante de doble placa de PYL y
aislamiento de manta de lana mineral de 50 mm de espesor para conseguir
un mayor ahorro energético.

- Barandillas empotradas con vidrio laminar 8+8mm

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

- Cimentacion y muros pantallas en sétanos de hormigdn armado segun
direccion facultativa.

- Estructura de vigas, pilares y forjado en hormigon armado, combinado con
pilares metalicos para un mayor aprovechamiento del espacio interior de la
vivienda.

CARPINTERIA EXTERIOR

- Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, con rotura de puente
térmico. Persianas y cajon de aluminio, motorizadas a partir de una longitud
de 1,6 m. Acristalamiento compuesto laminado con camara de aire.

+ Persianas de seguridad motorizadas y con cajon de aluminio en viviendas
de planta baja. Mosquitera en dormitorios de todas las viviendas de planta
baja.

CARPINTERIA INTERIOR

- Puertas de paso de DM lacadas en blanco, con tapajuntas lisos de DM en
el mismo color. Armarios modulares forrados interiormente tipo
mono-block, con puertas en color blanco a juego con el resto de la
carpinteria interior, balda para maletero, barra de colgar, pernos y tiradores
en acero inoxidable.

- Puerta principal Blindada lacada al interior, bisagras de seguridad,
cerradura de seqguridad.

TELEFONIA Y TV

- Canalizacion de teléfono y TV con tomas en todas las estancias principales
de la vivienda, salén cocina dormitorios y terraza.

- TV satélite centralizada con canales internacionales.

- Video portero automatico en cocina.

Memoria de calidades

CUBIERTA

- Cubierta inclinada con una pendiente del 35% con cobertura de pieza
ceramica plana con bordes biselados sobre losa inclinada de hormigon
armado y aislamiento térmico de paneles de poliestireno extruido.

- Cubierta plana transitable con pavimento flotante sobre maestras de
tablas ceramicas con formato 20x120.

- Cubierta plana transitable para instalaciones con proteccion pesada de
grava.

VENTILACION

- Sistema de ventilacion mecanica controlada (VMO individualizada con
entradas de aire higroregulables, de poliestireno con compuerta de
regulacion incorporada y con elemento de atenuacion acustico integrado,
instalado en las cajas de persianas. Y bocas de extraccion higroregulables de
poliestireno instaladas en los banos y cocinas.

- Ademas de la ventilacion general de la vivienda, las cocinas dispondran de
un sistema adicional especifico de ventilacion con extraccion mecanica para
los vapores y los contaminantes de coccion (campana), conectado a un
conducto de extraccion individual para cada vivienda.

COCINA ABIERTA

- Mobiliario de cocina de DM lacado en blanco mate seda y tiradores
ocultos. Tablero encolado con cola PUR antihumedad herrajes con auto
cierre y frenos integrados.

- Encimera marmol compacto SILESTONE o similar. Electrodomésticos
marca Bosch, Siemens o similar.

- Campana extractora decorativa

- Columna de horno y microondas
- Placa de induccion

- Lavavajillas

- Fregadero integrado

Septiembre 2019



PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

- Pavimento interior de las viviendas de gres porcelanico de primera calidad.

- Pavimento de los elementos comunes en baldosa de gres de primera
calidad.

- Alicatado en baros con baldosa ceramica de gres de primera calidad en
gran formato.

- Falso techo de placas de yeso laminado pintado con pintura plastica color
blanco en toda la superficie de la vivienda, excepto en los banos, tendederos
y cocinas, donde las placas seran hidréfugas. Este sera registrable en un
cuarto de bano por vivienda para encastre y mantenimiento de la instala-
cion de climatizacion.

- Falsos techos continuos de placas de yeso laminado pintados con pintura
plastica color blanco, vestibulos de las zonas comunes.

- Paramentos verticales y techos de toda la vivienda con pintura plastica lisa
color blanco mate.

ELECTRICIDAD

- Focos downlight en cocinas y tendedero, luminarias led en terrazas
privadas, en pasillos, hall, y banos.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

- Distribucion de agua fria y caliente realizadas en tuberia de polietileno.
- Desaguies en tuberia de PVC.

BANOS

- Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada.

- Lavabos de porcelana con mueble inferior y/o encimera.

- Bariera acrilica blanca en dormitorio principal.

- Platos de ducha extraplana con mampara.

- Inodoros de porcelana en blanco.

- Griferia monomando marca GROHE, HANSGROHE o similar.

ZONAS COMUNES

- Zonas ajardinas segun informe paisajistico con bancos y riego
automatico en zonas verdes. Piscina comunitaria.
- Acceso a zonas comunes con llave electronica.

Memoria de calidades

TRASTEROS

- Solado de gres.
- Paredes y techos con pintura al temple lisa y puerta metalica galvanizada
con rejillas de ventilacion superior e inferior con llave.

GARAJE

- Preinstalacion de toma para carga de coche eléctrico en plazas de garaje.

NOTA

El mobiliario que aparece en las infografias se muestran como indicativos en una distribucion tipo de
la vivienda dicho mobiliario no esta incluida en la venta de las viviendas.

La memoria de calidades esta sujeta a posibles cambios por indicaciones de la Direccion Facultativa
o causas de fuerza mayor sin que por ello tenga un decremento de la calidad resefiada.

Septiembre 2019
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Seguridad

Confianza

Promotora

Ten Brinke Group fue fundada en Holanda, cuenta con
mas de 117 ainos de construccion especializada.

Se trata de una compania con amplia experiencia, una
situacion financiera soélida y muy activa a nivel
internacional, con oficinas en Espana, Grecia, Portugal,
Inglaterra, Alemaniay los Paises Bajos.

Expertos en seleccionar aquellas ubicaciones unicas,
exclusivas y especiales, apuestan por construir
viviendas orientadas a la funcionalidad, el bienestar y a
las emociones positivas de sus clientes.

Todas las promociones de Ten Brinke se erigen con una
apariencia de calidad arquitecténica, modernidad y
necesidades de energia del futuro insuperables.

Ten Brinke ofrece un servicio personalizado, acompanay
asesora a sus clientes, desde el momento de la reserva
de la vivienda hasta la entrega de llaves y su posterior
seguimiento.
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