
ALBAMORE

MEMORIA DE CALIDADES 



El solar se encuentra ubicado en la Avenida Orihuela,

en zona de ensanche de la ciudad de Alicante.

UBICACIÓN



La cimentación se ejecutará de hormigón armado según

las especificaciones del estudio geotécnico, de la

normativa vigente, EHE y el CTE.

CIMENTACIÓN 



La estructura se ejecutará de hormigón armado, según las

especificaciones de la normativa vigente, EHE y el CTE.

ESTRUCTURA 



El sistema de evacuación de aguas residuales y/o pluviales

se realizará mediante colectores colgados y/o enterrados.

RED DE SANIAMIENTO 



Fachada principal prefabricada o de ladrillo caravista

(modelo y diseño a elegir por la Dirección Facultativa).

Aislamiento térmico y acústico, con panel de lana de roca,

trasdosado con tabiquería de yeso laminado (pladur o

similar) y/o tabiquería cerámica, cumpliendo la normativa

acústica y térmica.

Terrazas privativas con antepechos con solución de

fachada y/o con barandillas metálicas, diseño a elegir por

la Dirección Facultativa.

CERRAMIENTOS EXTERIORES 



Tabiquería en interior de las viviendas de yeso laminado (pladur o

similar) con aislamiento interior de lana de roca y/o tabiquería

cerámica, cumpliendo normativa acústica y térmica.

La separación entre viviendas será de una hoja de ladrillo y

trasdosado a sus dos lados con tabiquería de yeso laminado

(pladur o similar) y/o tabiquería cerámica, cumpliendo con la

normativa acústica. 

CERRAMIENTOS INTERIORES



La cubierta plana se realizará según especificaciones del

proyecto de Arquitectura, con acabado de grava en las

zonas no transitables y de instalaciones, y con pavimento

cerámico o de hormigón en las zonas transitables.

CUBIERTAS



El pavimento en el sótano será de hormigón fratasado.

El alicatado en los baños y en la cocina será de

revestimiento cerámico, color y formato a elegir por la

parte compradora, dentro de la gama que ofrece la

promotora.

El pavimento en las terrazas exteriores será de gres

cerámico o pavimento laminado AC4, color y formato a

elegir por la parte compradora, dentro de la gama que

ofrece la promotora.

El pavimento en las terrazas exteriores será de gres

cerámico, color y formato a elegir por la Dirección

Facultativa.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 



En el resto de la vivienda se colocará pavimento laminado

AC4, colocado flotante sobre lámina aislante, acabado a

elegir por la parte compradora, dentro de la gama que

ofrece la promotora. Rodapié de DM lacado blanco.

Enlucido de yeso en techos de salones y dormitorios.

Falso techo en las zonas de la vivienda en las que por

instalaciones sea necesario. En el baño donde se ubique la

preinstalación de la máquina de aire acondicionado el

falso techo será desmontable.  Modelo a elegir por la

Dirección Facultativa.

Pintura blanca con acabado liso en paramentos verticales

y horizontales.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 



Puerta de entrada a la vivienda blindada, modelo a elegir

por la Dirección Facultativa.

Puertas interiores de paso lacadas en blanco, modelo a

elegir por la Dirección Facultativa.

Frentes de armario con puertas practicables lacado

blanco, modelo a elegir por la dirección Facultativa.

Armarios forrados interiormente, modelo a elegir por la

Dirección Facultativa. Con barra de colgar y balda

maletero.

CARPINTERÍA DE MADERA



Carpintería exterior de PVC o aluminio con rotura de

puente térmico practicable, color a elegir por la Dirección

Facultativa.

Sistema de oscurecimiento en dormitorios con persianas.

Barandilla metálica en zonas comúnes, modelo y diseño a

elegir por la Dirección Facultativa. 

CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA 



Acristalamiento doble tipo “climalit”, o similar con

atenuación del ruido aéreo según normativa.

ACRISTALAMIENTOS 



Cocina equipada con muebles altos y bajos, y bancada de

cocina, a elegir por el cliente dentro de los modelos que

aporte la promotora.

Horno, encimera eléctrica, campana extractora, fregadero

de acero inoxidable, grifería monomando.

EQUIPAMIENTO 



Instalación de fontanería con polietileno reticulado, con llaves

de corte y desagües en P.V.C., según proyecto específico de

fontanería.

Aparatos sanitarios y grifería a elegir por la Dirección Facultativa.

FONTANERÍA 



Instalación a base de circuitos para electrificación de la

vivienda según Reglamento Electrotécnico para baja

tensión, con mecanismos de primera calidad color blanco,

modelo a elegir por la Dirección Facultativa.

Resto de la instalación según proyecto específico de la

instalación de electricidad.

ELECTRICIDAD 



Preinstalación de climatización mediante aire acondicionado

frío-calor por conductos y rejillas. Maquinas no incluidas.

Sistema de ventilación mecánica en vivienda con salida a

cubierta general.

La entrada de aire a las viviendas se garantizará mediante la

incorporación de sistema de microventilación en las carpinterías

exteriores, de acuerdo con la normativa vigente.

Salida de humos independiente para las campanas extractoras

de cocinas y cubierta general.

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 



Generación de agua caliente sanitaria mediante sistema de

aerotermia (energía renovable) en vivienda, según normativa.

AGUA CALIENTE SANITARIA 



Ascensores de una de las marcas habituales en el mercado.

Se dotará al edificio de los sistemas normativos de protección

contra incendios, así como ventilación de humos en garaje.

Instalación de antena colectiva de TV, TF y telecomunicaciones

según normativa.

Zaguán de acceso al edificio con pavimentos natural o artificial,

decorado según diseño de la Dirección Facultativa.

Videoportero.

Zona común exterior en planta primera según diseño de la

Dirección Facultativa.

INSTALACIONES ESPECIALES 
Y ZONAS COMUNES 



MUCHAS GRACIAS


